
1 
 

 
 
 
SPORT-TRANSFER sp. z o.o. 
Jawornik 564 
32-400 Myślenice 
Tel. + 48 12 649 14 83  
e-mail: biuro@sport-transfer.com.pl 
 
 
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 
 
Wyrób: Obręcz do koszykówki uchylna /siłowniki gazowe/ 
Kod: 10 006, 10 006/P 
 
Obręcz do koszykówki  spełnia wymagania normy PN-EN 1270: „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do koszykówki. 
Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”. 
 
 
1. Części składowe 

 
Numer Nazwa części  / podzespołu Ilość na wyrób 

1 Obręcz do koszykówki 1 
 
 

2. Użytkowanie obręczy 
 
Obręcze do koszykówki  uchylne, stalowe malowane są proszkowo. Budowa mechanizmu uchylnego oparta 
jest na dwóch siłownikach gazowych. Bezpieczne mocowanie siateczki z pomocą pręta w tulejkach /Art. Nr 
10 006/P/. 
Obręcze spełniają wymagania normy PN-EN 1270:2006  
 
3. Montaż obręczy do koszykówki 

 
 Obręcze przykręcane są bezpośrednio  do ramy tablicy czterema śrubami. 
 
4. Konserwacja 

 
 Czyścić wilgotną szmatką bez dodatku detergentów. W razie stwierdzenia usterki, prosimy powiadomić    
 producenta. 
 


