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INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO 
 
 
Wyrób: Linie do wyznaczania pola gry profesjonalne  
Kod: 556 
 
 
Linie do siatkówki plażowej spełniają wymagania normy PN-EN 1271: „Sprzęt boiskowy - Sprzęt do siatkówki. 
Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań”. 
 
 
1. Części składowe  
 
Numer Nazwa części  / podzespołu Ilość na wyrób 

1 Taśma 50mm /8,00 x 16,00m/ 1 
2 Narożniki linii 4 
3 Deski do mocowania linii 4 

 
 
2. Montaż linii 
 
a) Wyznaczyć narożniki pola gry. 
b) Rozłożyć linie na boisku w taki sposób aby narożniki linii (2) znajdowały się w wyznaczonych miejscach. 
c) Zasypać deski do mocowania (3) w oddaleniu od narożników linii (2) tak aby guma łącząca dwa elementy 

była napięta.  
d) Wyregulować długości taśm (1) na narożnikach linii (2). 
 
3. Użytkowanie linii do siatkówki plażowej 
 
a) Linie przeznaczone są do wyznaczenia pola gry w siatkówkę plażową. 
b) Okresowo sprawdzać elementy mocujące linie do piasku oraz narożniki linii. 
c) Nie należy poddawać linii uszkodzeniom mechanicznym / rozcinanie, nacinanie, podpalanie itp./ . 


